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Casa Manantiales

En este tipo de proyectos se unen aspectos
complejos y de diferente indole que qpmef
ran una gran dificultad, y a los cual =
necesario dar respuesta para lograr un
equilibrio entre los intereses del cliente y
las intenciones del arquitecto.
En el caso de este proyecto, las condiciones
del lote y las determinantes del programa,
impuestas por el cliente aumentaban expo-
nencialmente los problemas a resolver. El
lote se encuentra ubicado en la parte supe-
rior del barrio el Poblado, en Medellin, cuen-
ta con un paisaje y una vista excepcional
sobre la ciudad. Su ubicacion estratégica y
las condiciones topogréficas le confieren el
aislamiento y el espacio necesarios para
senfirse en el campo y al mismo tiempo
dentro de la ciudad. Esta relacion visual y
geometrica permitio fomar la primera deci-
on del proyecto con respecto al progra-
ma. ¢Donde y comao ubicar una piscina de 25
rriles de ancho
can
endiente?

metras de largo y dos
en un terreno
mas de 45° d

una

Carlos Hemandez Correa, Edgar Mazo

Arguitectos

La segunda determinante consistia e
hacer una casa en la que pudieran con

los muebles antiguos adquiridos a lo largo
de afos por el cliente. Un programa de
are 1 mas de 1.000 m2 y la dificultad de
un presupuesto limite ¢Se puede hacer
una casa para un cliente con una esteti
tan diferente a la contemporanea?

La tercera determinante: el sol. En respues-
ta a éstas la casa se descompone en t
piezas incrustadas en el terreno donde la
piscina se resuelve en el centro como el
vacio gue articula los dos volimenes ocu-
pados por el programa vy se convierte en el
eje que relaciona la casa con la ciudac
paisaje lejano geometricamente ubic
con relacion a la pista de ater je del
aeropuerto, confiriéendole ese caracter
metfropolitano al cual se refiere Rem
Koaolhaas en su casa en Par SU e

con la torre Eiff

Para la se

unda condicion, que era la de los

xistentes, se
rama en dos
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umenes indepen

dientes unidos por un puente
comprimir el

to en el

llo la
detalles
materiales,
todo el profage

lagrar esta forma r

simple
permifiendale a

1do en
alogo entre el |
raneo de la arquite
gada de los
mente, la austeridad
costos e intentar adec
original.
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protec
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Casa GO

Gabriela Quifiones, Arquitecta

Ubicaci6n: Cunucbamba, valle de Tumbaco, bajo las faldas del llala
Construccion: Rivadeneira Arquitectos & Gabriela Quifiones, arquitecta.
Area de Construccién: 425 me.

Afio: 2008

Fotografia: Santiago Consuegra y Gabriela Quifionez

Los propietarios, una pareja joven con un
trabajo relacionado a la naturaleza, reque-
rian una vivienda disefiada en torno a sus
jardines para estfablecer una conexion
directa enfre arquitectura y enforno natu-
ral. El disefio debia proporcionar varios
espacios independientes y a la vez integra-
dos para albergar una gran variedad de
plantas y flores que fueron desarrolladas
especificamente para el proyecto.

Situada en un terreno elevado que domina
el paisaje, se caracteriza por femer un
“velo” natural de arboles en todo su frente.
La idea principal fue crear un volumen que
mantenga una relacién directa con los
arboles para aprovechar su condicion de
barrera natural y a su vez infegrarios con la
casa para que sirvan como conexion fisica y
visual entre interior y exterior. El acceso
esta formado por una serie de plataformas
que se abren paso entre jardines y el espe-
jo de agua que cae desde la puerta principal
hasta encontrarse con la calle.

El proyecto esté conformado por dos vol(-

menes principales unidos por un puente,
generando una H asimétrica. La H permite
definir claramente los patios piblicos y pri-
vados, y a su vez permite crear un jueqo de
espacios que interconectan jardines con el
inferior. Es una construccién de llenos y
vacios. En la zona privada se materializa
una reinterpretacion del patio interior limi-
tado por sus dos volGmenes principales y
un blogue de servicio que aisla a la casa de
Sus vecinos,

El juego de volimenes y patios penetran
uno dentro del ofro creando una relacian
directa entre ambas. El mismo concepto se
lo desarrolla en seccian, en donde existen
espacios de doble altura interconectados
entre si, creando un juego dindmico entre
areas plblicas y semiprivadas de la resi-
dencia. El concepto se ve enfatizado por
ventanales amplios que proporcionan una
luz generosa en todas sus areas.




GONZALO DIEZ ARQUITECTOS
Gonzalo Diez P. — Pablo Ferméan

Casa Davila

ez arquitectos

La casa Davila se proyecta como una vivien-
da de fin de semana, pequefia [130 m2). Fue
disefada para una persona mayor con una
Familia muy grande. Se ubica en un terreno
de 2083 m¢ en las faldas del monte Ilalg, en
una zona de vertientes de agua termal que
provienen del mismo.

Llac parte de dos premisas principales:
la existencia de una piscina de agua termal
en el terreno, y la concepcion de una arqui-
tectura confemporanea y al mismo fiempo
“campestre” segln pedido del cliente
mismo.

La casa se implanta en la escuina noroeste
del ferreno, siempre pensando en la mejor
relacion tanfo a la piscina existente en el
terreno como a la optimizacion de las vistas
hacia las montanas cercanas. Se aprovecha
también asi el resto del terreno como un
gran cuerpo grande de jardin para las acti-
vidades del fin de semana.

La planta de la casa se desarrolla como tres
harras paralelas a la piscina, donde estan

Ubicai

primero la de cocina, siguiéndole la barra
de areas sociales y privadas, y finalmente
el porch cubierto. El ingreso se convierte
en un espacio de junta entre las dos barras
principales, y se proyecta hacia un patio de
piedra posterior que une el area de cocina
con el porch y bhg. Este patio sirve el
nicleo de la casa, y se convierfe en un
espacio intimo exterior que contrasta con
el grande jardin posterior.

La casa delimita las tres barras principales
con diferentes tratamientos volumétricos
tanto como espaciales. La primera es una
losa recta, la segunda es una cubierta de
madera y teja, y la fercera es una pérgola
de madera cubierta con paolicarbonato tras-
lucido. Es la sequnda la que le da el carac-
ter mas importante a la casa, donde los
espacios principales son cubiertas por esta
nave de madera a una sola agua, que acen-
tta y proyecta el espacio a travez de gran-
des ventanales hacia el jardin vy las vistas.
La casa tiene una estructuram
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